
BOX REEFER
SERIE K01 S

Importa y respalda Homero De León.

Para que
tu negocio
ande sobre
ruedas.

2 o 50.000 km

AÑOS DE
GARANTÍA

Dale para adelante.



SERIE K01 S - BOX REEFER

Parámetros / Dimensiones SERIE K01 S - BOX REFFER -5º y -18º 
Peso bruto total (kg) 1920 / 1900
Peso en vacío (kg) 880 / 860
Carga útil (kg) 1040 / 1040
Dimensiones (L x An x AI) (mm) 4435 x 1560 x 1825 / 3960 x 1560 x 1825
Dimensiones de la caja (L x An x AI) (mm) 2260 x 1330 x 1270
Distancia entre ejes (mm) 2760 / 2515
Distancia eje delantero / eje trasero (mm) 1310 / 1310
Tanque de combustible (lts) 40
Llantas 165/70 R14
MOTOR 4 Cilindros en línea, 4 tiempos, refrigeración por agua, DOHC, motor
 de gasolina con inyección de combustible de control eléctrico.
 AF 10-13 DK 12-10  DK15-09 
Cilindrada (cc)             1050 1240    1499
Potencia (kw/hp) 47/64 65/88     78/104.6
Torque máximo 91 115   142
Velocidad máxima 110 125   135
Freno / Suspensión / Equipamiento opcional
Sistema de frenos hidráulicos de doble circuito. Disco delantero y tambor trasero.
Suspensión delantera independiente Mc Pherson. Suspensión trasera no independiente de cinco barras.
Dirección EPS y aire acondicionado.

K01 S

SHOWROOM DFSK: Av. Libertador 1777 / Tel.: 2924 0858
SERVICIO POST VENTA: Av. Rondeau 1894 esq. Lima / Tel. 2924 0708 / serviciotecnico@homerodeleon.com.uy 
REPUESTOS: Av. Libertador 1777 / Tel. 2924 9944 – 2924 0858 / cotizacionrepuestos@homerodeleon.com.uy
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SERIE K01 S - BOX REEFER

Parámetros / Dimensiones SERIE K01 S - BOX REFFER 
Peso bruto total (kg) 1920 / 1900
Peso en vacío (kg) 880 / 860
Carga útil (kg) 1040 / 1040
Dimensiones (L x An x AI) (mm) 4435 x 1560 x 1825 / 3960 x 1560 x 1825
Dimensiones de la caja (L x An x AI) (mm) 2260 x 1330 x 1270
Distancia entre ejes (mm) 2760 / 2515
Distancia eje delantero / eje trasero (mm) 1310 / 1310
Tanque de combustible (lts) 40
Llantas 165/70 R14
MOTOR 4 Cilindros en línea, 4 tiempos, refrigeración por agua, DOHC, motor
 de gasolina con inyección de combustible de control eléctrico.
 AF 10-13 DK 12-10  DK15-09 
Cilindrada (cc)             1050 1240    1499
Potencia (kw/hp) 47/64 65/88     78/104.6
Torque máximo 91 115   142
Velocidad máxima 110 125   135
Freno / Suspensión / Equipamiento opcional
Sistema de frenos hidráulicos de doble circuito. Disco delantero y tambor trasero.
Suspensión delantera independiente Mc Pherson. Suspensión trasera no independiente de cinco barras.
Dirección EPS y aire acondicionado.
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SERIE K01 S - BOX REEFER

Parámetros / Dimensiones SERIE K01 S - BOX REFFER 
Peso bruto total (kg) 1920 / 1900
Peso en vacío (kg) 880 / 860
Carga útil (kg) 1040 / 1040
Dimensiones (L x An x AI) (mm) 4435 x 1560 x 1825 / 3960 x 1560 x 1825
Dimensiones de la caja (L x An x AI) (mm) 2260 x 1330 x 1270
Distancia entre ejes (mm) 2760 / 2515
Distancia eje delantero / eje trasero (mm) 1310 / 1310
Tanque de combustible (lts) 40
Llantas 165/70 R14
MOTOR 4 Cilindros en línea, 4 tiempos, refrigeración por agua, DOHC, motor
 de gasolina con inyección de combustible de control eléctrico.
 AF 10-13 DK 12-10  DK15-09 
Cilindrada (cc)             1050 1240    1499
Potencia (kw/hp) 47/64 65/88     78/104.6
Torque máximo 91 115   142
Velocidad máxima 110 125   135
Freno / Suspensión / Equipamiento opcional
Sistema de frenos hidráulicos de doble circuito. Disco delantero y tambor trasero.
Suspensión delantera independiente Mc Pherson. Suspensión trasera no independiente de cinco barras.
Dirección EPS.

K01 S
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Vidrios eléctricos. Bloqueo central.

Norma de emisión EURO V
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